
Замер	плашечных	цветов	спектрофотометром	i1PRO	
	
Этот	способ	позволяет	измерять	характеристики		цвета	любых	плоских	
поверхностей.	Поверхность	объекта		должна	быть	максимально	плоской	с	
однородным	цветом.	В	результате	измерений	мы	получаем	данные		о		цвете	в	
цветовом	пространстве		LAB.	

1. Подключить	прибор	i1PRO	к	компьютеру	через		USB	разъём.	
2. Запустить	программу	i1Profiler.	
3. Выбираем	функции:	Дисплей	–	Профилирование	

	

	
	

4. –	Далее	–Далее	–	Далее	-	
	

	
до:	

	



	
5. Проводим	калибровку	i1PRO,	установив	его	на	площадку	с	белым	тестовым	

полем.	
	

6. Дожидаемся	появления	подтверждения	калибровки:	
	

	
	

7. Переходим	в	главное	меню:	
	

	
	

8. Выбираем	функции:	Принтер	-		Измерить	мишень	
	
	

	



9. Устанавливаем:	Настройки	устройства	–	i1PRO,		
Макет	плашек:	Рядов	на	странице	–	1	
Столбцов	на	странице	–	от	2	до	необходимого.	
	

	
	
Затем	нажимаем	–	Далее.	

10. Проводим	калибровку	прибора	i1PRO	,	установив	его	на	площадку	с	белым	
тестовым	полем.	
	

	
	

11. Дожидаемся	появления	надписи:	Устройство	готово.	
�	устанавливаем:	Режим	измерений	–	Плашки	(МО)	
	

	
	

12. Ставим	прибор	i1PRO	на	измеряемую	поверхность	(компенсируя	высоту	
измеряемой	поверхности)	и	дважды	нажимаем	кнопку	на	приборе,	при	
автоматическом	перемещении	красной	рамки	повторяем	двойное	нажатие	на	
кнопку.	Повторяем	это	действие	необходимое	количество	раз.	
	



	
	

13. Вызываем	функцию	сохранения	измерения:	
	

	
	

14. В	появившемся	окне	сохранения	измерений	задаём:	
Тип	сохраняемого	файла:	i1Proffiler	CGATS	пользовательский…,	
Папку	и	имя	файла.	
	

	
	

15. В	всплывающем	окне	-Параметров	формата	файлов-,	устанавливаем	галочку		
в	окне	типа	отображения	цветового	пространства	–	Lab	и	запускаем	процесс	
сохранения	измеренных	параметров.	
	



	
	

16. Открываем	сохранённый	файл	и	узнаём	цифровые	параметры	цвета:	
	

	 	
	
Измеренные	значения	цвета	можно	использовать	для	точной	корректировки	цвета	
фотографируемого	объекта	и	для	контроля	качества	тестовой	шкалы	(Colorcheker,	
серый	эталон,	серая	и	цветная	шкалы	и	т.д.)			
Напоминаю:		в	RAW-конверторе	9,	Photoshop	CC	2015.5	реализована	возможность	
отображения	цифровых	значений	цвета	в	цветовом	пространстве	LAB	(Окно	–	
Управление	файлами).	Инструменты	работы	в	LAB	остались	по	прежнему	только	в	
Photoshop.	


